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1 Vorwort

liNear

CAD gehort heute in wachsendem MalRe zur Grundausstattung eines
Zeichenarbeitsplatzes.

Aus diesem Grunde haben wir in 1990 mit der Entwicklung von AutoCAD-
Applikationen fiir die Haustechnik begonnen, mit der alle anfallenden Zeichen-
arbeiten im Ingenieurbiro erledigt werden kdnnen. Sehr schnell kamen seitens der
Anwender die Fragen nach herstellerspezifischen Applikationen, mit denen Produkte
auch detailgenau mit dem kompletten Beschriftungstext durch einen einfachen
Mausklick eingefiigt und beschriftet werden kénnen.

Mit freundlicher Unterstiutzung des Herstellers entwickelten wir diesen CAD-
Browser fiir AutoCAD, der Ihnen sowohl einen Uberblick tiber das Sortiment bietet
als auch das schnelle und detailgenaue Zeichnen von Konstruktionen in Grundrissen
und Details ermoglicht.

Die Produkte werden detailgenau und malistabsgerecht in den Ansichten Vorne,
Seite, Oben und als dreidimensionale Objekte (3D) eingefiigt.

Die Beschriftung erfolgt durch einfaches Anklicken des Produktes in der Zeichnung.
Der Text kann unabhdngig von der Lage des Produktes positioniert werden.
Schriftstil, Texthohe und Linienstarken konnen durch Sie frei verandert werden.

Alle Bauteile in einer Zeichnung werden aufsummiert. Die Ausgabe erfolgt im
Textformat oder als Microsoft -Exceldatei.

Hinweis: &

Sowohl die Bestellisten- als auch die Stticklistenfunktionalitit kann véllig
unabhdngig von AutoCAD genutzt werden. Ein installiertes AutoCAD ist zur
Anwendung des CAD-Browsers also nicht zwingend notwendig.

Bedienungsanleitung Seite 5



liNear Systemvoraussetzungen

2 Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Microsoft Windows XP
Microsoft Windows VISTA 32 Bit

Hinweis: &

Haben Sie bereits eine Vorversion des Programms auf lhrem Computer
installiert, dann sollten Sie Sicherungskopien aller Dateien anlegen, an denen
Sie Anpassungen vorgenommen haben.

liNear
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3 Programminstallation

liNear

Bevor Sie die Applikationen von der CD installieren, muss bereits Windows 2000 /
Windows XP lauffahig installiert sein. Nehmen Sie sich bitte ein wenig Zeit, um den
nachfolgenden Abschnitt zu lesen.

Mit dem Setup-Programm konnen die Hersteller-Applikationen direkt von CD-ROM
oder aus einem Verzeichnis heraus auf lhre Festplatte installiert werden. Wir
verwenden dazu das gleiche Installationsprogramm, mit dem auch Microsoft-
Produkte installiert werden.

Zur Installation der Bibliothek legen Sie bitte die CD in das CD-ROM-Laufwerk lhres
Computers und wadhlen Sie im Start-Menii von Windows den Menipunkt
AUSFUHREN...

Zum Aufruf des benutzergefiihrten Setup-Programms geben Sie bitte D:\setup.exe
ein und klicken Sie auf die Schaltfliche “OK”. Wenn lhr CD-ROM-Laufwerk einen
anderen Laufwerksbuchstaben (z.B. R:) hat, muss D: durch diesen ersetzt werden.

= Geben Sie den Mamen eines Programms, Ordners,
Dokurnents oder siner Internetrassource an,

Gffnen: D:iSetup. exel v

[ QK l [ Abbrechen ] [Qurchsuchen...

Abb. 3-1:  Installation starten

Hinweis: &

Unter Windows 2000/XP sind zur Installation Administratorrechte notwendig,
da Systemeinstellungen vorgenommen werden mtissen.

Folgen Sie den Benutzerhinweisen des Setups. Nach dem Anlegen der
Programmgruppe ist der Installationsvorgang abgeschlossen.

Bedienungsanleitung Seite 7
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4 Produkt - Browser

Der Produkt - Browser enthdlt alle Bedienelemente, die fiir den Zugriff auf die
Produktdaten- und Zeichnungen erforderlich sind.

Produkt-Browser

Bestellliste

Slide oder Bitmapdarstellung

E_ Produkt Broveser U},‘j’Heizk'ﬂlpel ‘9 Bestelliste ‘

+1 Regelungen ~ q "
ik = Produktinformationen
+1- Speicher - assererwarmer
- Solartechnik Kurztext
+I- Ekagenstation #boasschalldampfer aus Stahl, DN 180 -
= warmetauscher
+- Warmetauscher-Set wbgasschallddmpfer aus Stakl, DN 200
=1 Schwimmbadwarmetauscher
Schwimmbadwarmetauscher ’ﬁhgasscha\ldémpfar aus Stahl, DN 250
+1- BHKMW Modul \ ——
+ Dampfkessel wknasschallddmpfer aus Stahl, DN 300 —
+)- Gas-Heizeinsétze = -
1 KamingFen Abdasschalldampfer aus Stahl, DN 360
e b halldampfer RVGEM-I| D180
= 8 B gakschalldmpfer - Imm
Schalldampfhauben, Abgaschalldampfer auts SNkl G372
Abgasachalldampfer AV GM-Il D200mm ﬂ
ibgasAchalldéupfer aus Stakl, DN 250 ~
Abgas-Aohrschalldémpfer aus Stahl Sc37-2 3
aschmeYBt ohne qusrschndittsmindsrnds C Slide & Bitmap
= Eikbaur mit innenliegendem Lochblech |
= Hydraulien Solartechnik hnd hochyertigen Schalldiwpfmaterial, - /

Produktbeschreibung /
(falls vom Hersteller verfiigbar)

Kurztext des aktuellen Produktes

Langtext des aktuellen Produktes

Baumstruktur des Produktbrowsers

Abb. 4-1:  Produkt-Browser

liNear
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4.1 Bedienelemente

Durch eine objektorientierte Programmierung stellt diese Applikation aus dem
Hause liNear eine neue Generation von herstellerspezifischen Zusatzprogrammen zu
AutoCAD dar, die lhnen ein HochstmaR an Bedienungskomfort und Geschwindigkeit,
auch bei sehr grofRen Produktsortimenten, zur Verfiigung stellt.

Funktionsleiste

e

(%

d

|3”,|:7

liNear

A 2 AL 4 Sy e P

Stellt die Verbindung zu AutoCAD her:

Erst jetzt sind die Schaltflichen fiir ZEICHNEN, BESCHRIFTEN und STUCKLISTE aktiv
und kénnen genutzt werden.

Zeichnen

Hiermit fligen Sie das gewahlte Produkt in lhre Zeichnung ein. Abhdngig von der Art
des Produktes werden hier unterschiedliche Eingaben verlangt.

Die Zeichenfunktion lasst sich auch durch einen Klick auf die Produktdarstellung als
das Slide oder Bitmap (rechts im Programmfenster) starten.

Beschriften

Startet das Beschriften der Bauteile. Wahlen Sie dazu nacheinander ein Bauteil in der
Zeichnung und dann den gewiinschten Einfligepunkt und Drehwinkel fiir den dazuge-
horenden Text.

Spiegeln
Spiegelt das in AutoCAD ausgewahlte Produkt um seine Einfligeachse.

Winkel

Setzt das Fadenkreuz durch Anzeigen zweier Punkte rechtwinklig zur gezeigten
Strecke.

Stiickliste erstellen

Startet die Stiicklistenfunktion. Die Produkte, die sich in lhrer Bestellliste befinden,
werden zu einer Liste formatiert und kdnnen dann gespeichert oder ausgedruckt wer-
den.

Bedienungsanleitung Seite 9
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3

[ B3

GAEB-81 Export

Hier wird eine Stiickliste in Form einer Ubergabedatei im Format GAEB-81 erzeugt.

ASD Export

Diese Schaltflache dient zur Speicherung der Stiickliste in Form einer liNear ASD-Datei.

UGS Export

Diese Schaltflache dient zur Speicherung der Stiickliste in Form einer UGS-Datei.

Zur Bestellliste hinzufiigen

Hier werden die in der jeweiligen Anwendung selektierten oder als Ergebnis
erhaltenen Produkte zur Bestellliste hinzugefiigt. Diese kann in der Ansicht
“Bestellliste” eingesehen und editiert werden.

Artikel aus Zeichnung in Bestellliste einfiigen

Die in einer AutoCAD Zeichnung selektierten Bauteile werden zur oben genannten
Bestellliste hinzugefuigt.

Projektdaten

In einer weiteren Dialogbox kénnen die Daten zum Projekt eingegeben werden, die
dann im Stiicklistenkopf erscheinen.

Konfiguration

Uber die Konfiguration kénnen verschiedene Einstellungen im Programm verandert
werden, z.B. Mal3stab, Texthohen, etc.

Programminfo

Informationen Uber den Programmhersteller liNear und die vorliegende
Programmversion.

Hilfe

Zeigt die Hilfe zum Programm an.

liNear
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4.2 Produkte zeichnen

Starten Sie AutoCAD wie gewohnt, legen eine neue Zeichnung an, wahlen Ihr
Zeichnungsformat und den richtigen Mal3stab. Starten Sie den Produktbrowser tber
das Startmeni oder durch Doppelklick auf das Programmsymbol auf dem Windows-
Desktop. Stellen Sie die Verbindung zu AutoCAD mit der Schaltflaiche AUTOCAD-
VERBINDUNG her.

Erst jetzt sind die Schaltflachen fiir ZEICHNEN, BESCHRIFTEN und STUCKLISTE aktiv
und kdnnen genutzt werden.

I Zubehér

=|- SchallddmpFhauben, Abgaschalldampfer
Brenner Schalldampfhauben
Abgasschalldampfer Skahl
AbgasschalldirmpFer Stahl {eckig)
Abgasschallddmpfer Edelstahl

+- Kérperschalldammende Kesselunterbauten

+|- Warmetauscher

+- Hydrauliken

Abb. 4-2:  Produkt-Browser, Baumstruktur

Wahlen Sie links in der Baumstruktur das gewtlinschte Produkt aus.

In der Mitte des Programmfensters werden Kurztext, Langtext und die verfiigbaren
Zeichnungsansichten angezeigt.

Zeichungs-Ansicht
r ™ Links * Dben 30
" Hinten " Rechts ~

Abb. 4-3:  Produkt-Browser, Zeichnungsansicht wihlen

Wahlen Sie hier die gewiinschte Ansicht aus, die Sie in lhre Zeichnung einfiigen
wollen.

Durch einen Klick auf die Darstellung als Slide oder Bitmap fiigen Sie das Produkt in
Ihre Zeichnung ein.

liNear
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4.3 Produkte zeichnen - alternative Methoden

Nutzen Sie kein AutoCAD oder unterstUtzt lhre Programmversion das direkte
Einflgen nicht, so kdnnen Sie auch eine der folgenden Methoden anwenden.

4.3.1 Zeichenprogramm kann DWG Dateien 6ffnen

Aus dem Kontextmenii (Rechtsklick auf das Slide/Bitmap) wahlen Sie fir das
gewiinschte Produkt ,,DWG-Dateiname in Zwischenablage*“.

Wechseln Sie in Ihr Zeichenprogramm, wahlen Sie ,Datei 6ffnen” und fligen Sie aus
der Windows Zwischenablage den DWG Dateinamen samt Pfad ein. Kopieren Sie die
Produktzeichnung in die Zwischenablage und fligen Sie diese in |hre Zeichnung ein.

Bild in Zwischenablage
DW/'ia-Dakeiname in Zwischenablage
DxF-Diateiname in Zwischenablage

" Slde * Bitmap

Abb. 4-4:  Kontextmenii bei Produktbitmap

Hinweis: &

Bei manchen Produkten werden beim direkten Einzeichnen aus dem Produkt
- Browser heraus bendtigte Anbauteile wie z.B. eine Gasdrossel automatisch
miteingezeichnet. Bei der alternativen Methode miissen solche Anbauteile
manuell eingefiigt werden.

liNear
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4.3.2 Zeichenprogramm kann DXF Dateien 6ffnen

Aus dem Kontextmenii (Rechtsklick auf das Slide/Bitmap) wéhlen Sie fir das
gewiinschte Produkt ,,DXF-Dateiname in Zwischenablage®.

Wechseln Sie in Ihr Zeichenprogramm, wahlen Sie ,Datei 6ffnen“ und fiigen Sie aus
der Windows Zwischenablage den DXF-Dateinamen samt Pfad ein. Kopieren Sie die
Produktzeichnung in die Zwischenablage und fligen Sie diese in lhre Zeichnung ein.

Hinweis: &

Bei manchen Produkten werden beim direkten Einzeichnen aus dem Produkt
- Browser heraus bendtigte Anbauteile wie z.B. eine Gasdrossel automatisch
miteingezeichnet. Bei der alternativen Methode miissen solche Anbauteile
manuell eingefiigt werden.

4.4 Produkte in Bestellliste einfiigen

Wahlen Sie ein Produkt im Browser aus und fiigen Sie das Produkt zur Bestellliste
hinzu. Durch mehrfache Klicks konnen Sie die Anzahl des Produktes in der
Bestellliste erhohen. Anzahl und Inhalt der Bestellliste kann auch in der Ansicht
,Bestellliste” editiert werden.

4.5 Produktbild in Zwischenablage kopieren
Uber das Kontextmenii des Produktbildes (Rechtsklick auf das Slide/Bitmap) kénnen

Sie auch das Produktbitmap in die Windows Zwischenablage kopieren, um das Bild
anschlieBend z.B. in Ihre Zeichnung einzufiigen.

liNear
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4.6 Einzelelement aus gruppiertem Produkt schieben

Manche Produkte werden beim Zeichnen als AutoCAD Objektgruppe eingefiigt.
Wahlen Sie anschlieBend ein solches Element in der Zeichnung aus, so hangt die Art
der Auswahl (Einzelelement oder ganze Objektgruppe) von der Einstellung in
AutoCAD ab (Extras|Optionen|Auswahl, Auswahlmodi, Schalter ,,Objektgruppe®).

Wollen Sie ein Einzelelement aus eine Gruppe verschieben, so muss dazu die Option
,Objektgruppe” ausgeschaltet sein. Offnen Sie den Dialog ,Optionen“ von AutoCAD
und deaktivieren Sie die Option , Objektgruppe® im Bereich ,,Auswahlmodi*.

Wollen Sie die bei gruppierten Produkten mit einem Klick immer die gesamte
Objektgruppe selektieren, so muss die Option ,,Objektgruppe” aktiv sein.

Hinweis: &

Die AutoCAD Tastenkombination Strg-H schaltet die Option ,,Objektgruppe”
direkt um.

liNear
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5 Bestellliste

In der Bestellliste werden die aus dem Produkt Browser oder aus AutoCAD
gewadhlten Produkte aufgesammelt und angezeigt. Menge, Artikel und
Artikelnummer in einer Tabelle, grafische Darstellung und Ausschreibungstext zum
gewahlten Produkt rechts daneben. Hier kann man ebenfalls die Anzahl der
Produkte editieren, einzelne Produktzeilen mit F6 |6schen oder mit dem ,leeren’
Button die ganze Bestellliste leeren. Ausgedruckt werden kann die Bestellliste mit
dem Button “Stiickliste” aus der Toolbar. Uber die Buttons ,GAEB“ und ,,ASD“ kann
eine GAEB bzw. ASD Datei aus der Bestellliste erzeugt werden. Diese sind nur bei
Anzeige der Bestellliste aktiviert.

! Buderus CAD-Symbolbibliothek 200871

Datei Dearbeiten fnsicht 7

el ] B WELR
B ity ‘MHelzkorper l (3 Bestelliste
Bestellliste
Menge Einheit Atikel Autikel Mt
p 1 2.00] Stl Buderus Logano plus SBE15-145 71rena -
(Bas-Brennwertkessel
2 1.00[5tk Raurncontraller RC20°1 EMS verp 63035304
3 1.00[5tk Funk Set RC20RF RFM20 V8 verp 63043346
4 1.00 Stk fiir Logamatic B3027555
41217821 2/4311 /HS 4312
[Buderus Logano plus SBEL5-145 ~ leeren
Gas-Brenwwerchessel —
Puderus Cas-Brennverthessel
Logano plus SBGLS entsprachend EnE¥, ga-
prifc n. DIN EN 1£417 bow. DIN EN 15034,
fur Uberdruckfsusrung mit chenlisgenden &

Bereit Il I

Abb. 5-1:  Bestellliste

liNear
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6 Stickliste erstellen

6.1 ...in eine Textdatei

Die Stiicklisten werden maskengesteuert ausgegeben. Die Eingaben fur die
moglichen Variablen werden aus dem Dialog Projektdaten in die Maske

Ubernommen.

Datei Bearbsten Format Ansicht 7

B temp.txt - Editor 9 [=1E3]

Projektname:
Projektnummer :

Budarus

Stlckliste

Pos. Menge Einh. Bezeichnung AFT. NP,

i 1. 00 stck. 7178010 7178010

Buderus Logano plus SB615-145
Gas-Brennwertkessel

2 1.00 stck. 63035304 63035304
Raumcontroller RCZO%L EMS verp

3 1.00 Stck. 63043346 63043340
Funk Set RCZORF RFMZ0 W8 verp

4 1.00 stck. 63027555 63027555

fur Logamatic
4121,/4212/4311/Hs 4312

patum: 26.06.2008 1

Abb. 6-1:  Stiickliste als Textdatei

Hinweis: &

Das Ausgabeformat der Stlickliste legen Sie in der Konfiguration im Bereich
»Stiickliste“ unter ,,Ausgabe als* fest.

Sie haben die Moglichkeit, durch Editieren der herstellerspezifischen Maskendatei
StIVorlage.txt die Stiicklistenmaske Ihren Anforderungen anzupassen.

Sie finden die Datei im Programmunterverzeichnis UserStandards.

Mégliche Variabeln entnehmen Sie bitte der Datei StIVorlage.txt.

liNear
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6.2 ...in eine Exceldatei

Die Stiicklisten werden maskengesteuert ausgegeben. Die Eingaben fir die
moglichen Variablen werden aus dem Dialog Projektdaten in die Maske
tibernommen.

Hinweis: &

Das Ausgabeformat der Stiickliste legen Sie in der Konfiguration im Bereich
»Stiickliste“ unter ,Ausgabe als* fest.

Sie haben die Moglichkeit durch Editieren der Exceldatei VorlStuecklisteBer.xIt die
Stlicklistenmaske |hren Anforderungen anzupassen. Sie finden die Datei im
Programmunterverzeichnis UserStandards.

Weitere Hinweise finden Sie in der Vorlagendatei VorlStuecklisteBer.xIt

6.3 ...im Format ASD (liNear Angebot-Stiickliste-Daten)

Zur Ausgabe der Artikelnummern der in der Bestellliste gesammelten Artikel in eine
liNear ASD-Datei verwenden Sie die folgende Schaltflache:

A ..
= Erstellt ein liNear ASD-Datei zur Ubergabe der Bestellliste an ein liNear
Angebotsprogramm, LV-Angebotsprogramm oder Leistungsverzeichnis.

6.4 ...im Format GAEB81

Zur Ausgabe der Artikelnummern der in der Bestellliste gesammelten Artikel im
Format GAEB 81 verwenden Sie die folgende Schaltflache:

8 .
4 Erstellt ein Datei im Format GAEB81 zur Ubergabe der Bestellliste an ein
Leistungsverzeichnisprogramm.

liNear
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6.5 ...im Format UGS

Zur Ausgabe der Artikelnummern der in der Bestellliste gesammelten Artikel im
Format UGS verwenden Sie die folgende Schaltflache:

= Erstellt ein Datei im Format UGS zur Ubergabe der Bestellliste an ein
Leistungsverzeichnisprogramm.

liNear

Seite 18 Bedienungsanleitung



Produktdatenbrowser ]lNCﬂl‘

7 Dialog Projektdaten

Hier konnen Angaben wie Projektnummer, Datum, Projektbezeichnung und
Bemerkungen editiert bzw. eingetragen werden. Diese Angaben werden im Kopf der
Stiickliste verwendet, und zwar mit Variablennummern ab 0.

Des weiteren kénnen Sie hier die Zeichnungs-Nummer sowie die Namenskiirzel fiir
Bearbeiter und Priifer eintragen, die dann beim Ausdruck im Zeichnungsfeld
Verwendung finden. Uber den Button ,Importieren kénnen Sie die Projektdaten aus
einer Haustechnik-Datei (*.pro) einlesen.

Projektdaten gl
Prajekt-Mr. 123 Zeichnungs-Mr. [123-2
Mamenszkiirzel Bearbeiter Diaturn |21.06.2007
Mamenskiirzel Prifer Datum |21.08.2007
Prajekt 1Beispielproiekt
Plan - Inhalt |
Strafe {Kackertstrasse i1l
PLZ/On {52072 Aachen
TelefondFax 10241 #889200 / 0241/9892040
Bemerkungen |

oK | Abbrechen

Abb. 7-1:  Produktdaten

JiNear
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Dialog Projektdaten

Var.-Nr. Bedeutung
0 Projektnummer
1 Datum
2 Projektname 1
3 Projektname 2
4 Projekt Postleitzahl / Ort
5 Projekt StralRe
12 Bemerkungen 1
13 Bemerkungen 2

liNear
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8 Einstellungen zur Konfiguration der Dialogbox

Hier kénnen Sie Angaben fiur Zeichnungstext, Gréfen und Darstellungsmodus
vornehmen. Diese Angaben werden in der Rechnerkonfiguration gesichert.

Konfiguration ]

Vulgahen]
Beschriftungstext Stickliste
% linkshiindig Texthdhe Zeile 1 [mm] 5 1~ Artikelbeschrebung
W artkenummer
" zentriert Textfarbe Zeile 1
IV Kurztext
" rechtshiindig Texthihe ab Zeile 2 [mm] | © I Langtext
Textfarbe ab Zeile 2 - sl s
Beschriften mit 1 ¥ Textdatei I Exceldatei
I¥ Artikelnummer |
IV Kurztest ‘Notapad
[ Langtext
Zeichnungsparameter - Yerschisdenes
Mafstah [1:1 v] Einkisit [mm - V' Startbildschitm anzeigen
| wverbergen fur AutoCAD

Abbrechen

Abb. 8-1:  Konfiguration

Beschriftungstext:

linksbiindig

zentriert

rechtsbiindig

Stellen Sie hier ein, ob der Zeichnungstext zu den Produkten linksbiindig, zentriert
oder rechtsbiindig geschrieben werden soll.

Texthéhe, Farbfelder

Zusatzlich lassen sich hier Texthéhe und Textfarbe einstellen. Durch klicken in ein
Farbfeld &ffnet sich der Dialog ,Farbe wahlen’. Hier kdnnen Sie die Textfarbe der
Beschriftungstexte auswahlen.

liNear
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Beschriften mit:

Artikelnummer
Kurztext
Langtext

Hier stellen Sie ein welche Texte in die Zeichnung eingefligt werden sollen.

Darstellungsmodus:

Die Elemente sind alle detailgenau vorhanden. Deshalb entfallt hier eine weitere
Einstellung.

Stiickliste:

Artikelbeschreibung

Hier koénnen Sie entscheiden, welche Elemente der Artikelbeschreibung
(ArtikelInummer, Kurztext, Langtext) in der Stiickliste ausgewiesen werden.

Ausgabe als:

Dieser Bereich dient zur Einstellung des Ausgabeformates der Stiickliste. Moglich ist
die Ausgabe in eine Textdatei oder Exceldatei. Textdateien werden mit dem aktuell
eingestellten Texteditor gedffnet.

Zeichnungsparameter

Wahlen Sie hier den gewiinschten ZeichnungsmaRstab (beeinflusst nur die
Proportionen der Beschriftungstexte) und die Zeichnungseinheit (beeinflusst die
GroRe aller Zeichnungselemente).

liNear
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Verschiedenes:

Startbildschirm anzeigen
Hier kdnnen Sie einstellen, ob beim Programmestart das Startbild angezeigt wird.

Verbergen fiir AutoCAD

Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird die Dialogbox verborgen, sobald Sie die
Schaltflache ZEICHNEN anklicken. Nach dem Einfligen des Symbols in lhre Zeichnung
kommt die Dialogbox automatisch wieder in den Vordergrund.

8.1 Textfarben konfigurieren

Der Dialog “Farben wahlen” dient zur Auswahl der Beschriftungstextfarbe. Er wird
angezeigt durch Klicken auf das Farbfeld im Dialog “Einstellungen”.

Farbe wahlen fg|
1~ Standardfarben

— Grautone ~ Farbzuordnungen-

ml_l | Wanlayer I | ‘Waonblock

Komplette Farbpalette

Farbe: | QK. | Abbrechen

Abb. 8-2:  Farbe wdhlen
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liNear Einstellungen zur Konfiguration der Dialogbox

8.2 Einstellungen zur Konfiguration des Online Modus

Auf dieser Konfigurationsseite kdnnen Einstellungen fiir das Verhalten des Browsers
im Online Modus gemacht werden.

Konfiguration @
Worgaben I]nlina]
Iv online Aktualisierung skkiviersn
Download Methode
" Direkt (+ Tm Hintergrund
Datei im Metz aktueller
+ Downloaden (" Hicht downloaden
Datei lokal nicht vorhanden
' Downloaden " Micht downloaden
Proxyserver
¥ Tnternet Explarer Einstellungen benutzent
&
Adresse! | Port: |
=
Benutzername: | Passward: |

Abb.8-3 Konfiguration des Online Modus

Online Aktualisierung aktivieren

Ist diese Option ausgewahlt so ist der Online Modus aktiviert und die Ubrigen
Einstellungen dieser Seite werden aktiv und kénnen konfiguriert werden.

Download Methode
Es kann zwischen zwei Download Methoden gewahlt werden.

Direkt

In diesem Modus wird jede Datei direkt heruntergeladen und ein weiteres Arbeiten
im Browser ist wahrend des Downloads nicht moglich. Die initiierende Funktion wird
nach dem erfolgreichen Download fortgesetzt.

Hintergrund

Im Gegensatz zum direkten Herunterladen kann in diesem Modus wahrend des

Downloads weiter im Browser gearbeitet werden , allerdings wird in diesem Fall die

initilerende Funktion abgebrochen und muss zu einem spateren Zeitpunkt erneut

ausgeflihrt werden. Zeichnungen die im Hintergrund heruntergeladen wurden
1
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kénnen liber die Downloadliste direkt angewahlt werden. Der entsprechende Artikel
wird dann im Produktbaum wieder selektiert und kann nun z.B.: eingezeichnet
werden.

Datei im Netz aktueller

Hier kann gewahlt werden ob Dateien die im Netz aktueller als die lokale sind
heruntergeladen werden sollen.

Datei lokal nicht vorhanden

Wenn eine Datei lokal nicht vorhanden ist kann hier gewahlt werden ob die Datei
heruntergeladen werden soll.

Proxyserver

Wird die Internet Verbindung lber einen Proxyserver hergstellt so kann dieser in
diesem Bereich konfiguriert werden.

Internet Explorer Einstellungen benutzen

Wird diese Option angewahlt so wird die Proxyserver Konfiguration aus den Internet
Explorer Einstellungen ausgelesen. Ist diese Option angewahlt so konnen die
Einstellungen zum Proxyserver nicht mehr manuell editiert werden. Dazu ist ein
abwahlen dieser Option nétig.

Proxyserver verwenden

Diese Option ist anzuwdhlen wenn die Internet Verbindung uber einen Proxyserver
hergestellt wird.

Adresse
Adresse des Proxyservers

Port
Port des Proxyservers

Windows Anmeldeinformationen benutzen

Bei aktivierter Option werden zur Authentifizierung am Proxyserver die
Benutzerdaten des aktuell angemeldeten Benutzers verwendet. Ist die Option
deaktiviert so kann Benutzername und Passwort selbst eingegeben werden.
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